
 
 

  
   

 

 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
    

     
  

SHENZHEN HUAPTEC CO., LTD
Add.: 5th FL, E BLDG, Sogood Science Park, Hangkong Road, Xixiang, 
Bao’an, Shenzhen, China Bao’an, Shenzhen, China Tel: +86-755-
29921615
Website: www.huaptec.com

Fax: +86-755-29921165
E-mail:info@huaptec.com

EU-Konformitätserklärung für

Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

Wir,
Shenzhen Huaptec Co., Ltd.

Hiermit erklären wir, dass:
1. Die grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU an unser Produkt mit den 
nachstehenden Angaben vollständig erfüllt wurden:

Produktname: Mobiler Signalverstärker
Modell-/Markenname: C27G-5S-EU/ Huaptec

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-50 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 303 609 V12.5.1 (2016-04)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07)
ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01)
ETSI EN 301 908-15 V11.1.1 (2016-05)
EN 50385:2002
EN 60950-

Zur Überprüfung der Konformität wurden folgende Standards angewendet:

1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

2.Die oben genannten Modellprodukte wurden für den Einsatz in Deutschland und anderen EU-Ländern exportiert
Mitgliedstaaten, ohne die geltenden Bedingungen für die Nutzung des 
Funkspektrums zu verletzen. Benutzer müssen die in unserem 
Benutzerhandbuch (Seite 3, Sicherheitshinweise“) und in unserem Paket 
aufgeführten Grundsätze befolgen.

http://www.huaptec.com/
mailto:info@huaptec.com


3. All above model products have certificated with the EU-TYPE EXAMINATION
(MODULE B) CERTIFICATE and the Certificate No. is 19-211647a

4. The software version is C27G-5S-EU-BTW-V04 which has been stated on the 2nd page of the
certification as below:

5. And apply notified body assessment:
Notified Body number 0700
PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg

Technical file held by: Shenzhen Huaptec Co., Ltd. 

Place and date of issue (of this Doc): Shenzhen, China, 22th, Aug. 2017) Signed by or 
for the manufacturer (Signature of authorized person): April Zhan Name:( in writing) 
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